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1.  TEKNISET TIEDOT SunAIR Premium 540 EC 

 

 

 

Laitteen mitat korkeus   890 mm + lähtökaulukset 

leveys   850 mm 

syvyys   650 mm 

Jännite 230 V, 50 Hz 

Puhaltimet (2 kpl) 230 W  EC-puhaltimet 

Jälkilämmitys 0 - 1000 W sähkövastus, elektroninen 

tarpeenmukainen säätö, malli Premium 540 EC 

0-1700 W vesipatteri, malli Premium 540 EC-W 

elektroninen tarpeenmukainen säätö. 

Etulämmitys 0 ï 2000 W  elektroninen tarpeenmukainen säätö  

Kondenssivesiyhde CU ø 12 mm takakulmassa  

Maksimi ilmamäärä 160 l/s (50 Pa) 

Sähköliitäntä Pistotulppa (230V / 16A) 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Kaavio 1. Ilmanvaihdon tilavuusvirta 
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2. TEKNISET TIEDOT SunAI R Premium 710 EC 
 

 

Laitteen mitat korkeus   890 mm + lähtökaulukset 

leveys 1000 mm 

syvyys   730 mm 

Jännite 230 V, 50 Hz 

Puhaltimet (4 kpl) 119 W  EC-puhaltimet 

Jälkilämmitys 0 - 1000 W sähkövastus, elektroninen 

tarpeenmukainen säätö, malli Premium 710 EC 

0-3000 W vesipatteri, malli Premium 710 EC-W 

elektroninen tarpeenmukainen säätö. 

Etulämmitys 0 ï 2000 W  elektroninen tarpeenmukainen säätö  

Kondenssivesiyhde CU ø 12 mm takakulmassa  

Maksimi ilmamäärä 220 l/s (50 Pa) 

Sähköliitäntä Pistotulppa (230V / 16A) 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Kaavio 2. Ilmanvaihdon tilavuusvirta 
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3. TEKNISET TIEDOT SunAIR Premium 850 EC 
 

 

Laitteen mitat korkeus   890 mm + lähtökaulukset 

leveys 1000 mm 

syvyys   730 mm 

Jännite 230 V, 50 Hz 

Puhaltimet (4 kpl) 170 W  EC-puhaltimet 

Jälkilämmitys 0 - 1000 W sähkövastus, elektroninen 

tarpeenmukainen säätö, malli Premium 850 EC 

0-3000 W vesipatteri, malli Premium 850 EC-W 

elektroninen tarpeenmukainen säätö. 

Etulämmitys 0 ï 2000 W  elektroninen tarpeenmukainen säätö  

Kondenssivesiyhde CU ø 12 mm takakulmassa  

Maksimi ilmamäärä 260 l/s (50 Pa) 

Sähköliitäntä Pistotulppa (230V / 16A) 

 

 
 

 

 

 

 

  Kaavio 3. Ilmanvaihdon tilavuusvirta 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 SunAIR  540, 710 ja 850 

5 

4. KAUKO -OHJAIMEN KÄYTTÖ JA TOIMINTAPERIAATE  

 

 
4.1 KAUKO-OHJAIN  
 

 

 
 
 

4.2 KAUKO-OHJAIN / PUHALTIMET  
 

Tehonvalinta tapahtuu kauko-ohjaimesta ô+ô ja ô-ô ïnªppªimillª. Painamalla ô+ô ï

nªppªintª nousee teho yhdellª pykªlªllª ja painamalla ô-ô ïnäppäintä pienenee teho 

vastaavasti. Tehonvalinta ilmoitetaan viiden valon pylväällä niin, että alimmalla 

teholla loistaa alin valo ja suurimmalla teholla kaikki viisi valoa. 
 

 

4.3 KAUKO-OHJAIN / PIKATEHOSTUS  
 

1-painallus kytkimestä ilmanvaihdon tehostus menee päälle 0,5h ajaksi. 

2-painallusta kytkimestä ilmanvaihdon tehostus menee päälle 1,0h ajaksi. 

3-painallusta kytkimestä ilmanvaihdon tehostus menee päälle 1,5h ajaksi. 

4-painallusta kytkimestä ilmanvaihdon tehostus menee päälle 2,0h ajaksi. 

5-painallusta kytkimestä ilmanvaihdon tehostus menee päälle 2,5h ajaksi. 

6-painallusta kytkimestä ilmanvaihdon tehostus menee päälle 3,0h ajaksi. 

7-poistutaan säätötilasta 
 

Painallusten määrä indikoidaan puhallintehon merkkivaloilla. Tehostuksen aikaa 

ilmaistaan merkkivalolla, joka pienenee ajallisesti seuraavaan merkkivaloon kun 0,5h 

on kulunut. IV -kone menee täydelle teholle tehostuksen ajaksi.  
 

 

4.4 KAUKO-OHJAIN / TAKKATOIMINTO  

 

Takkatoiminto saadaan päälle painamalla kauko-ohjaimesta takkanäppäintä. Tällöin 

syttyy takkatoiminnon merkkivalo. Takkatoiminto on päällä 15 minuuttia, jonka 

jälkeen kone palautuu perustilaan. Painamalla takkanäppäintä peräkkäin menee 

ilmanvaihto takkatoimintoon 15 minuutin portain eteenpäin (15-90min). Painallusten 

määrä nähdään tehoporras merkkivaloista. Takkatoiminnon aikana tulopuhallin jää 

sille teholle millä kone oli ja poistopuhallin menee 35% pienemmälle teholle. 
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4.5 TULOILMAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ  

 

 

Tällä toiminnolla säädetään tuloilman lämpötilaa ohjaamalla jälkilämmitystä. 

Toimintoon pääsee painamalla etupaneelista molempia tehonsäätö painikkeita yhtä 

aikaa  3- sekuntia. Tällöin tehonsäätömerkkivalot muuttuu osoittamaan säädettyä 

lämpötilaa. Takkatoiminnon merkkivalo vilkkuu kyseisessä asetustilassa. 

 

Taulukossa näytetään puhallintehon merkkivalot. 

Merkkivalojen tulkinta on seuraava. 
 

 

 
 

 

 

 10°C    12°C    14°C   16°C   18°C    20°C    22°C   24°C    26°C 

 
 

 

Säätö toteutus: 

 

1. Painetaan tehonsäätöpainikkeita yhtä aikaa 3- sekuntia. 

(Sininen ja punainen nuoli). 

 

2. Tehon osoitusmerkkivalot aktivoituu osoittamaan säädettyä lämpötilaa oheisen 

taulukon mukaisesti. 

 

3. Painamalla + tai ï painiketta, voidaan säätää lämpötila halutuksi. 

 

4. Hyväksy muutos painamalla tehostuspainiketta. 
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5. OHJAIMEN SETUP TOIMNNOT  

 

 

Kauko-ohjaimen piirilevyn puoli. 

       

       

     SETUP painike 
 

 

 

 

 

     Merkkivalot SETUP toimintoihin 

 

 

 

5.1 TOIMINNOT  

 

Venttiilien säädön yhteydessä mahdollisesti tarvittavat muutokset (säätömies). 

1.  Puhallintasojen säätö (Perussäätö) 

2. Tulo- ja poistopuhaltimen eron säätö (Puhallinero) 

3. Tehostus kytkintulon tehoporras asetus (ei tässä konemallissa) 

 

Asiakas voi muuttaa huoltovälin aikaa tarvittaessa: 

4.  Huoltoajan säätö (Huoltoaika) 

 

Tehdasasetukset (HUOM!! näitä ei saa muuttaa) 

5.  LTO laitteen kennotyyppi (Kennotyyppi) 

6.  Jälkilämmitystoiminnan valinta (Jälkilämmitys)  

7.  Jäätymisen esto (Jäätym. esto)    

8.  Varalla (Anturityyppi) 
 

 

5.2 SETUP TILAN KÄYTTÖ  

 

SETUP tilaan päästään kun painetaan SETUP painiketta piirilevyltä, tällöin 

ensimmäinen merkkivalo syttyy, jokaisella SETUP painikkeen painalluksella SETUP 

tila vaihtuu seuraavaan merkkivaloon. 

Kun ollaan halutussa SETUP asetuksessa, mennään kauko-ohjaimen normaali 

käyttöpuolelle, jolloin nähdään puhallintehon merkkivaloista nykyinen asetustila. 

Jos halutaan muuttaa kyseistª asetusta, painetaan òtakkatoimintoò painiketta niin 

asetuksen muutos aktivoituu ja kyseisen asetuksen muutos tapahtuu niin, että 

painetaan puhallintehopainikkeita ylös tai alaspäin haluttu askellus ja hyväksytään 

muutos painamalla òtehostusò painiketta, tªllºin muutos astuu voimaan. Kun ollaan 

painettu takkapainiketta, niin tässä vaiheessa piirilevyn puolelta oleva SETUP 

painike ei toimi. 
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5.3 PUHALLINTAS OJEN SÄÄTÖ  (Perussäätö) 

 

 

Kauko-ohjaimesta voidaan säätää tehoportaiden 1, 3 ja 5 tasoja. 

 

Tehoporras  Perusasetus Minimi  Maksimi 

1 30% 10% 30% 

2 48% 30% 50% 

3 64% 50% 70% 

4 80% 70% 90% 

5 100% 80% 100% 

 
 

Säädön toteutus: 

 

1. Paina SETUP- painiketta kerran ohjainpaneelin takaa, jolloin syttyy piirilevyllä 

ylimmäinen merkkivalo (perussäätö). 

 

2. Siirry etupaneelin puolelle ja paina takkapainiketta jolloin takkatoiminnon valo 

syttyy, sekª sªªdettªvª tehoporras merkkivalo palaa òvihreªllªò vªrillª 2- 

sekunnin ajan. Tämän jälkeen merkkivalo sammuu ja tehotason merkkivalot 

osoittaa kyseisen tehoportaan osalta säädön taulukon mukaisesti.  

 

 
 

3. Painamalla + tai ï painiketta, saadaan puhaltimien tehotaso halutuksi.  

 

4. Hyväksy muutos painamalla tehostuspainiketta. 

 

5. Poistuaksesi säätötilasta, paina SETUP- painiketta niin monta kertaa, kunnes 

kaikki ledit sammuu. 
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5.4 TULO- JA POISTOPUHALTIMEN ERON SÄÄTÖ (Puhallinero)  

 

 

Tällä asetuksella säädetään tulo/poistopuhaltimen ero. Puhallinero vaikuttaa tulo- 

puhaltimen puhallinnopeuteen, paitsi kun tulopuhaltimen pyörimisnopeus on yli 90% 

niin siinä tapauksessa pitää huomioida tarvittaessa että puhallinero pysyy säädetyssä, 

joten tarvittaessa pitää säätää poistopuhallinta pienemmälle. 

 

Jos tulopuhallin on säädetty 10% teholle ja pyritään puhallineroa säätämään siten, 

että ero olisi yli 0%, niin puhallineron pitämiseksi samana, pitää tulopuhallinta säätä 

suuremmalle, jotta puhallinero pysyy säädetyssä arvossa. 

 

 

 
 

 

Säädön toteutus: 

 

 

1. Paina SETUP näppäintä niin monta kertaa kunnes merkkivalo on kohdassa 

òpuhallineroò 

 

2. Siirry etupaneelin puolelle ja paina takkapainiketta kerran. 

 

3. Painamalla + tai ï painikkeista pääsee muuttamaan tehoeroa. 

 

4. Hyväksy muutos painamalla tehostuspainiketta. 

 

5. Poistuaksesi säätötilasta, paina SETUP- painiketta niin monta kertaa, kunnes 

kaikki ledit sammuu. 
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5.5 HUOLLON AJAN SÄÄTÖ (Huoltoaika)  

 

 

Tällä asetuksella säädetään huoltovälin hälytysaika. Huoltoaika lasketaan puhaltimien 

pyörimisen mukaan. Aina kun puhaltimet pyörii niin lasketaan aikaa. 

Tehtaalla asetettu aika on 4kk. 

 

Merkkivalojen tulkinta on seuraava. 

 

 

 
 

 

 

Säätö tapahtuu seuraavasti: 
 

 

1. Paina SETUP näppäintä niin monta kertaa kunnes merkkivalo on kohdassa 

òhuoltoaikaò 

 

2. Siirry etupaneelin puolelle jolloin puhallintehon merkkivaloista näkee 

hälytyksen aikavälin, jos huollon hälytyksen aikaväliä halutaan muuttaa, niin 

painetaan takkatoiminto painiketta kerran jolloin syttyy takkatilan merkkivalo. 

 

3. Painamalla + tai ï painiketta, pääsee muuttamaan huoltovälin aikaa. 

 

4. Hyväksy muutos painamalla tehostuspainiketta. 
 

5. Poistuaksesi säätötilasta, paina SETUP- painiketta niin monta kertaa, kunnes 

kaikki ledit sammuu. 
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5.7 KAUKO-OHJAIMEN VAROITUSVALOT  

 

 

5.7.1 Poistopuhaltimen pysähtymisen valvonta 

 

Kauko-ohjain tarkkailee puhaltimien pyörimisnopeutta, jos järjestelmä havaitsee, että 

poistopuhallin ei pyöri, niin järjestelmä estää esi- ja jälkilämmityksen toiminnan. 

Kauko-ohjaimen etupaneelissa syttyy vilkkumaan puhallintehon 5. merkkivalo 

punaisena. LTO- laitteen sammuttaminen virtakytkimestä poistaa hälytyksen. 

 

 

5.7.2 Tulopuhaltimen pysähtymisen varoittaminen 

 

Kauko-ohjain tarkkailee puhaltimen pyörimisnopeutta, jos järjestelmä havaitsee, että 

tuloilmapuhallin ei pyöri, niin järjestelmä estää esi- ja jälkilämmityksen toiminnan. 

Kauko-ohjaimen etupaneelissa syttyy vilkkumaan puhallintehon 4. merkkivalo 

punaisena. LTO- laitteen sammuttaminen virtakytkimestä poistaa hälytyksen. 

Jäätymisenestotoiminnon aikana tulopuhallin voi pysähtyä. Silloin ei vikailmoitusta 

tehdä. 

 

 

5.7.3 Lämpötila-anturien rikkoutuminen  

 

 

Mikäli anturi on rikki, aktivoidaan tehon osoitus merkkivalo vilkkumaan. 

 

 

Anturi Vian merkkivalo 

Jäteilma-anturi Ensimmäinen merkkivalo vilkkuu 

punaisena 

Tuloilma-anturi Toinen merkkivalo vilkkuu punaisena 

 

 

Jos lämpötilatieto puuttuu, sammutetaan etu- ja jälkilämmitys, sekä tuloilmapuhallin, 

poistopuhallin asetetaan 50% teholle. 

 

 

5.7.4 Huollon kutsu 

 

 

Säädetyn huoltoajan tultua täyteen. vilkuttaa kauko-ohjaimen kaikkia tehonilmaisun 

merkkivaloja punaisena yhtä aikaa niin kauan kunnes se kuitataan sammutetuiksi. 

Hälytyksen kuittaus tapahtuu painamalla tehostuspainiketta yhden kerran. 
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5.7.5 Hälytyksenmerkkivalot 

 

 

Vika Ilmaisu 

Jäteilma-anturin tieto puuttuu Tehoporras 1. merkkivalo palaa 

Tuloilma-anturin tieto puuttuu Tehoporras 2. merkkivalo palaa 

Vesipatterin jäätymisenesto Tehoporras 3. merkkivalo palaa 

Poistoilmapuhallin ei pyöri Tehoporras 4. merkkivalo palaa 

Tuloilmapuhallin ei pyöri Tehoporras 5. merkkivalo palaa 

Huollon kutsu Kaikki merkkivalot vilkkuu 

 

 

 

6. PUHALTIMIEN TEHONSÄÄTÖ SUOSITUS  

 

Puhaltimen nopeudet: Käyttö: 

1 - 2 Talon ollessa tyhjillään 

2 - 4 Normaali päiväasento 

3 - 5 Tehoasento esim. saunottaessa 

Huoltokytkin 0-asennossa  Koje on pysähdyksissä kojetta puhdistettaessa 

 
 
 

 

Ilmanvaihto on pidettävä aina päällä. Näin saavutetaan terveellinen huoneilma ja 

vältetään kosteushaitat ja jäätymisvauriot. 
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7. PREMIUM 540-850 EC SÄHKÖKYTKENTÄ  

 

 
KYTKENTÄ: 

 
J1. Poistoilma-anturi.    J2. Tuloilma-anturi.    J7. Ulkoilma-anturi   
J4. Kauko-ohjain (ei käytössä).    J5. Relekortti liitäntä (ei käytössä). 
J6. Takkakytkin ulkoinen (Toiminto päällä niin kauan kuin kosketin on kiinni).      
      Ei kuulu toimitukseen. 
J8. 230VAC käyttöjännite kortille (N).  J9. 230VAC käyttöjännite kortille (L) 
J10. Esilämmitys.   J11. Jälkilämmitys 
J13. Poistoilmapuhallin.    J15. Tuloilmapuhallin 
J17. Potentiometri (ei käytössä) 
J18. Peltimoottori.   J12. Peltimoottori (ajon suuntaa). 
J19. Kosteus- ja hiilidioksidianturi. (Potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin). Lisävarusteita. 
J20. Kauko-ohjain (käytössä). 
J21. PC (testaus / ohjelmointi) 
J25. Kotona / pois kytkin. Kone menee teholle yksi. Ei kuulu toimitukseen. 
J26. Kosteusanturi IV- koneen sisällä. 
J27. Etäohjaus puhaltimille. (0-10V). Valmius. 
J28. Etäohjaus kosteus- ja hiilidioksidilähettimellä (0-10V). Lisävaruste. 
J29. Ohjauslähtö 0-10V (out). (Ei käytössä) 
J30. RS-485 tiedonsiirtoväylä. (Ei käytössä) 
Ohjaustulojen aktivointi J27 DIP- kytkin1 ja J28 DIP-kytkin2 
JTAG-liitin (ei käytössä). 
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8. PREMIUM 540-850 EC-W SÄHKÖKYTKENTÄ  
 

 
 
KYTKENTÄ: 

 
J1. Poistoilma-anturi.    J2. Tuloilma-anturi.    J7. Ulkoilma-anturi   
J4. Kauko-ohjain (ei käytössä).    J5. Relekortti liitäntä (ei käytössä). 
J6. Takkakytkin ulkoinen (Toiminto päällä niin kauan kuin kosketin on kiinni).      
      Ei kuulu toimitukseen. 
J8. 230VAC käyttöjännite kortille (N).  J9. 230VAC käyttöjännite kortille (L) 
J10. Esilämmitys.   J11. Jälkilämmitys 
J13. Poistoilmapuhallin.    J15. Tuloilmapuhallin 
J17. Potentiometri (ei käytössä) 
J18. Peltimoottori.   J12. Peltimoottori (ajon suuntaa). 
J19. Kosteus- ja hiilidioksidianturi. (Potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin). Lisävarusteita. 
J20. Kauko-ohjain (käytössä). 
J21. PC (testaus / ohjelmointi) 
J25. Kotona / pois kytkin. Kone menee teholle yksi. Ei kuulu toimitukseen. 
J26. Kosteusanturi IV- koneen sisällä. 
J27. Etäohjaus puhaltimille. (0-10V). Valmius. 
J28. Etäohjaus kosteus- ja hiilidioksidilähettimellä (0-10V). Lisävaruste. 
J29. Ohjauslähtö 0-10V (out). (Ei käytössä) 
J30. RS-485 tiedonsiirtoväylä. (Ei käytössä) 
Ohjaustulojen aktivointi J27 DIP- kytkin1 ja J28 DIP-kytkin2 
JTAG-liitin (ei käytössä). 
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9. ULKOISET KYTKENNÄT  

 

  

9.1 SÄHKÖSYÖTTÖ (yläkautta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 230V / 10A 
 

 

 

 

9.2 KAUKO -OHJAIMEN KYTKENTÄ  

 

 

- Kauko-ohjain, sekä koneen ja kauko-ohjaimen välille tuleva lattakaapeli 15 m 

(8*AWG26 liitin RJ45 uros /uros) toimitetaan koneen mukana. 

- Ohjaimelle tuleva nauhakaapeli yhdistetään koneen päällä olevaan 

jatkoliittimeen. 

- Kaapelia varten on asennettava muoviputki Å 20mm:ä koneen ja ohjaimen 

välille. 

- Ohjaimen kaapelia ei saa vetää putkeen RJ45 ïliittimestä 

- Asennusvaiheessa mahdollisesti avoimeksi jäävä liitin RJ45 on suojattava 

likaantumiselta. 

- Kauko-ohjain asennetaan halutulle paikalle, mistä asukkaan on helppo säätää 

konetta. 

 

 

9.3 VESIPATTERIN TOIMILAITEEN KYTKENTÄ  

 

Toimilaite saa 230V ohjausjännitteen IV-koneelta. Toimilaitteen kaapeli on valmiiksi 

kytketty koneeseen. Tarvittaessa kaapelijatkos on tehtävä jakorasiassa. Nollan ja 

vaiheen voi kytkeä kumminpäin tahansa. Toimintaa ohjaava anturi sijaitsee koneessa, 

tuloilmakanavassa. Toimilaite on virrattomana auki. 
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10. LISÄVARUSTEET / TOIMINNOT  
 

 

- Kosteusanturi (%RH) 24V/DC.                   Kytkin 1. ohjainkortissa. 

- Hiilidioksidianturi (Co2) 24V/DC  Kytkin 1. ohjainkortissa. 

- Kosteuslähetin (%RH) 0-10V.                    Riviliitin  J28. ohjainkortissa. 

- Hiilidioksidilähetin (Co2) 0-10V                 Riviliitin J28 ohjainkortissa. 

- Ulkoinen takkakytkin. (Ei tehdas toimitusta).  Riviliitin AD7 ohjainkortissa. 

- Kotona/poissa kytkin. (Ei tehdas toimitusta).   Kytkin 2.  ohjainkortissa 

 

 

10.1 OHJAUSTULOT 
 

Kortilla on kaksi isoloitua mitattavan jännitteen sisääntuloa maksimissaan 10V positiivisille 

jännitteille. Maapiste on yhteinen muiden isoloitujen liitäntöjen kanssa ja se on erotettu kortin 

muusta maatasosta. 

 

Kytkentä: 

 

J27-1: 0é10V (IN) Etäohjaus puhaltimille (valmius). 

J27-2: GND 

 

J28-1: 0é10V (IN) Etªohjaus kosteus tai hiilidioksidilªhettimellª. Lisªvaruste. 

J28-2: GND 

 

 

10.1.1 J27 etäohjaus puhaltimille 
  

Ohjausjännite Tehoporras 

0,00 ï 1,25V 0 (off) 

1,75 ï 3,25V 1 

3,75 ï 5,25V 2 

5,75 ï 7,25V 3 

7,75 ï 8,25v 4 

8,75 ï 10,0v 5 

  

 

10.1.2 J28 etäohjaus kosteus tai hiilidioksidilähettimellä (tehostus) 
 

Ohjausjännite Tehoporras 

 0 (off) 

0,00 ï 1,75V 1 

2,00 ï 2,75V 2 

3,00 ï 4,00V 3 

4,25 ï 5,00V 4 

5,25 ï 10,0V 5 
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10.2 Ohjaustulojen aktivointi  

 

 

Ohjaustulot aktivoidaan toimintaan DIP valintakytkimillä. 

 

 
 

Ohjaustulo DIP kytki 

J27 ohjaustulo kytkin 1 

J28 ohjaustulo kytkin 2 

 

Huom!  Kun anturitulot eivät ole käytössä pitää ohjaustulojen aktivointi olla pois 

päältä alla olevan kuvan mukaisesti. 
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11. LISÄVARUSTEET / TEHOSTUS 

 

 

 

11.1 KOSTEUSANTURI (%RH) 24V/DC 

 

Tehostettu ilmanvaihto ohjautuu päälle 10- minuutin kuluttua siitä, kun kosteus- 

anturista (%RH) saadaan sulkeutuva kosketintieto koneessa olevalle ohjainkortille. 

Kone nostaa automaattisesti ilmanvaihdon tehoa 10- minuutin välein niin kauan kuin 

kosketin on sulkeutuneena. Koskettimen auetessa pienenee ilmanvaihdon teho 10- 

minuutin välein, kunnes kone saavuttaa käyttäjän asettaman tehotason tai kosketin 

sulkeutuu uudelleen. Asetettaessa takkatoiminto päälle poistutaan tehostetun 

ilmanvaihdon tilasta. Tehostetun ilmanvaihdon ollessa päällä ylimmän tehotason valo 

vilkkuu. Tehostetussa ilmanvaihtotilassa voidaan valita tehotaso, johon palataan 

siirryttäessä normaalitilaan. 

 

 

11.2 HIILIDIOKSIDILÄ HETIN (CO2) 0-10V, 24V/DC 

 

Lähettimestä voi asentaa ppm- arvolle ylä ja alarajan, väliltä 400-2000ppm. 

Lähtöarvoiksi voi asentaa esim. 600-1200ppm. Tarvittaessa rajoja voi muuttaa. 

 

 

Ohjausjännite Tehoporras ppm 

0,00-1,75V 1 600 

2,00-2,75V 2 750 

3,00-4,00V 3 900 

4,25-5,00V 4 1050 

5,25-10,0V 5 1200 

 

 

Toiminta:  

 

Jos IV- koneen omasta ohjaimesta on tehoksi asennettu esim. teho kaksi, pitää ppm- 

arvon nousta 900ppm:n, että tehostus nostaa IV-koneen tehoksi kolme. 
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11.3 LISÄVARUSTEIDEN ASENNUS 
 

Kosteusanturi (%RH) 24V/DC Asennetaan kosteaan tilaan esim. pesuhuoneen 

seinään lähelle kattoa. Huom! Ei saunaan, suihkunurkkaan tai lähelle oviaukkoa. 

Anturi suunnataan sivuille tai alas. Kosteusraja-arvon, suositus 70 ï 80 %, ylittyessä 

ilmastointi tehostuu. Säätöä voi muuttaa kannen alla olevasta nupista. Asennuksessa 

käytettävä kaapeli on KLM 4*0,8.  

 

Hiilidioksidilähetin (CO2) 24V/DC  Asennetaan esim. olohuoneeseen n. 1,6 m:n 

korkeudelle kojerasia tai pinta-asennuksena. Asennuksessa käytettävä kaapeli on  

KLM 3*0,8. 

 

 
 
11.4 LISÄVARUSTEIDEN KYTKENTÄ  
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12.  540 VESIPATTERIN KYTKENTÄ  
 

- Liitetään lämpöjohtolinjaan vesipatteri- tai lattialämmityspiiriin, joissa 

ulkolämpötilaohjattu menoveden säätö. 

- Ei saa liittää lämpimän käyttöveden kiertolinjaan. 

- HUOM!  Pääpumpun riittävyys ja jatkuva kierto IV ïkojeen 

jälkilämmityspatterille on varmistettava LVI ïsuunnittelijalta. 

- Suositellaan LSV2 asentamista. 

 

LATTIALÄMMITYS PATTERIN TEKNISET TIEDOT  540  

TEHO  1,7 kW  

ILMAVIRTA  105 l/s  

TULEVA ILMA PATTERILLE  10 ºC  

LÄHTEVÄ ILMA PATTERILTA  23 ºC  

MENOVESI  32  ºC  

PALUUVESI  20  ºC  

VESIVIRTA  0,033 l/s  

PATTERIN PAINEHÄVIÖ 12,64  kPa  

 

JÄÄTYMISENESTOANTURI (TULOILMAN ANTURI) KONEESSA  

¶ Mikäli LTO-laitteen normaalissa toiminnassa tuloilman lämpötila laskee alle 

+8°C sammutetaan LTO-laite. Kun laite sammutetaan avautuu vahatermostaatti 

ja vesi pääsee kiertämään vesipatterin läpi. 

¶ LTO-laitteen uudelleen käynnistys vaatii sähköjen katkaisun laitteen 

virtakytkimestä. 

¶ Vesipatterin jäätymisenesto ohittaa kaikki muut toiminnot. 
 

ASENNETTAVA A LIPAINEPELTI ULKOILMAKANAVAAN  

¶ Estää vapaan virtauksen tuloilmapuhaltimen seistessä. 

 

ASENNETTAVA MOOTTORIVENTTIILI                               

(vahatermostaatti 230V virrattomana auki)     

¶ Säätää tuloilman lämpötilaa. 

 

LÄMPÖJOHTOKYTKENTÄ  

ASENNUS:  LVI URAKOITSIJA 
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13. KANAVIEN JA KONEIDEN ASENNUS  

 
SunAIR koneet on tarkoitettu asennettavaksi lämpimiin sisätiloihin (+8 C̄), joista    

ei ole välitöntä yhteyttä asuinhuoneisiin. 

 
 

Koneen päällä olevat lähtökaulukset 540 ja 710- koneet 4kpl, Ø200mm ja 

850- kone 4kpl, Ø250mm. 

 

1. Jäteilma (katolle).    2. Ulkoilma (koneelle).    3. Poistoilma (sisältä).                      

4. Tuloilma (sisälle).  
 

 

    Jäteilma vasemmalla Left (L)                               Jäteilma oikealla Right (R) 
 

 
 

                        

 

SunAIR 540, 710 JA 850- koneen asennus lattialle tai lisävarusteena myytävänä 

olevaan seinäasennus telineeseen. 

540 L 

710 L 

540 R 

710 R 


